
Klietka na matky je vyčistená od vosku. Pred prvým použitím odporúčame klietku
bezpodmienečne vyčistiť mydlovou vodou a následne vysušiť.

Tipy: Na ohýbanie odporúčame použiť priloženú drevenú pomôcku. Pre rovnomerné ohnutie spojov
sa môžu ešte použiť kliešte alebo kladivo. Dbajte, prosím, aby ste sa pri montáži nezranili.  

Bočný diel položte priamo na rovnú 
plochu. Použite tu drevenú 
pomôcku na ohnutie a  pridržte ňou 
plech. Druhou rukou ohnite kolmo 
polovicu bočného dielu. 

Nasaďte drevenú pomôcku so štrbinou tak, ako je to 
znázornené na obrázku a oba spoje s ostrými hranami 
vodorovne ohnite smerom von.

Neohnite pritom strednú časť rámika. 
Druhý bočný diel ohnite rovnakým spôsobom.

Ohnite spojovací jazýček na 
bočnom diely do pravého uhla
a na druhom diely ho ohnite 
nadol. 

Spojovacie časti pevne stlačte, 
aby bočné diely navzájom do 
seba zapadli.

Spojte bočné diely prekrytím.

Potrebné je vybrať správne štrbiny pre 
rámikové miery DNM, EHM, resp. Zander  (pri 
rámiku Dadant a ďalších rámikových mierach 
odpadá táto možnosť výberu, keďže tam je to 
jednoznačne dané!). 

Bočný diel

Spoj



Ako je to znázornené na obrázku, 
spoje na oboch bočných dieloch
je potrebné ohnúť dovnútra.
Dbajte na to,
aby boli v
pravom uhle. 

Všetky spojovacie
jazýčky ohnite
o 90 stupňov
a následne
pevne stlačte. 

Na protiľahlej strane nasaďte druhú 
mriežku rovnakým spôsobom
(kroky 7-9)

Vložte dovnútra rámiky. Nasaďte vrchnák. 
Preverte, či vrchnák pevne sedí bez 
zaseknutia. Ak nie, je potrebné to stlačením 
napraviť. Hotovo!  

 Klietka obmedzuje matku klásť vajíčka len na dvoch plodových rámikoch.

Kontakt: Helena Proková Mališová | helena.prokova@medula.sk | +421 902 323 462 

Vrchný rohový
spoj ohnite
dovnútra do
výrezu mriežky.

Bočný diel položte na rovný podklad. Navlečte 
mriežku z vnútornej strany smerom von do 
malých spojovacích jazýčkov. 

Pre každý spoj, s výnimkou horných rohových 
spojov, je k dispozícii zodpovedajúca štrbina v 
mriežke.
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